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Historické milniky

= 1925 — vSeobecné predpisy na ochranu zivota a zdravia pomocnych
robotnikov

= 1950 - Vyhlaska ministerstva stavebniho prumysiu

= 1954 - CSN 73 0760 - Pozarni piedpisy pro vystavbu pramyslovych zavodud a
sidlist

= 1967 - Pozarni predpisy pro projektovani vyskovych budov

= 1977 — Kodex CSN 73 08XX



Do roku 1950

= Divadla a kina 1919
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4. Dvere nesmi mat Ziadne pevne stojace krydla a ziadnu
dverovu zastréku.

Zavieracia uprava dveri, vo vyske asi 1'20 m nad podlahou
umiestena, musi sa z vnutra jednym pohybom ruky lahko dat .
otvorif. Zavesné zavory si dovolené. Delné zavory, kym je obe-
censtvo pritomné, musia ostaf otvorené.

5. Pred dverami, alebo vedla nich, alebo nad otvormi
pristrojovej miestnosti nesmt sa nachadzat zichody. Lahko za-
palné ozdoby nesmu sa ani v dvorane, ani na chodbach, ani
v c¢akalni upotrebit.
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Do roku 1950

= Divadla a kina

6. Dvere pre vychod, alebo veterniky nesmu sa nachadzaf

bezprostredne pred schodom.

7. VSetky dvere pre vychod musia byt napadne poznacené
znackou: ,Vichod".

8. NajbliZsia cesta k vychodu musi byt zretelne Sipom

oznacdena.
9. Dvere pre vychod musia byt z vnitra bielou lakovou

farbou natrené, alebo u kluéky dvernych zamok bielym tdzadim
tak opatrené, aby i v poloSere boly napadné.
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Do roku 1950

5. Okrem vSeobecného (hlavného) osvetlenia maji byt za-
riadené aj vypomocné osvetlenia, a to vo vSetkych miestnostiach
obecenstvu pristupnych. Vypomocné osvetlenie musi byf od
vSeobecného (hlavného) tplne oddelené a tak dlho v é&innosti
udrZované, pokial je obecenstvo pritomné.

Vypomocné osvetlenie méze byt budto elektrické, alebo
osvetlenie mastou, vyjmic minerdlny ole;.

6. V hladisti, taktieZ vo vSetkych komunikaénych chodbéach
a na schodoch musi byt vypomocné osvetlenie tak umiestené,
aby cesty k vychodom boly dobre osvetlené i vtedy, keby hlavné
osvetlenie prestalo u&inkovat.

7. Vsetky dvere vychodov nech st oznaéené &ervenymi vy-
pomocnymi lampami.




Do roku 1950

= 1925 - vladni nafizeni — na ochranu zivota a zdravi pomocnych robotniku

= Aktualizace 1938 — zruSeno 1982

Zichranné vychody bud'te zrejme oznacené;
su-11 za obycéajnej vyroby zavrené, vtedy klI'aé
ku dveram musi viset vedla nich, vSeobecne
suc pristupny, alebo byt pod sklom alebo
plombou uzavreny a musi byt oznaceny na-
pisom ,,kfac¢ k zachrannému vychodu®.
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Rok 1950

= Vyhlaska ministerstva stavebniho pramyslu
=  Prostor schodiste musi byt ohnivzdorny

= Schodisté nema byt zpravidla pfipojovano primo k pracovnim mistnostem; pro
spojeni maji byt zfizeny ohnivzdorné, radné osvétlené a vétratelné chodby, aby
bylo zamezeno Sifeni pozaru a koure z pracoven do schodisté

= NejmenSi pruchozi Sirka schodistovych ramen, podest, chodeb a jinych vnitfnich
komunikaci (s vyjimkou u rodinnych domku) je 120 cm, pokud jsou uréeny nejvyse
pro 50 osob. Pro kazdych dalSich 50 osob nebo méne se zvétsi' Sirka o 50 cm
nebo musi byt zfizeno vice schodist. Vypoctenou sSirku schodistoveho ramene
nutno zveétsit na Sifku délitelnou modulem (60 cm)



Rok 1954

170. Unikové cesta je volnd komunikace spojujicf uréité misto s vy-
chodem do volna, popi. se schodidtém vedouefm k vychodu do volna:

171. Ve vSech pramyslovych objektech musi byt tnikové cesty a tini-
kové vychody, aby pracujicf mohli v pifpadé nebezpeéf bezpeéné uniknout.



Rok 1954 (1959) - Zaklady

= Unikova cesta = volna komunikace

= Zavedena pozarni schodisteé, unikové zebriky
= Omezeny délky unikové cesty

= Zavedeny pozadavky na dvere (vylouceni posuvnych, zasuvnych, vysuvnych a
skladacich)

= Pakovy mechanismus s rozvorou



Rok 1954 (1959) - Schodiste

= Denni osvétleni s vyjimkou BD

= BD bez denniho osvétleni musi mit nouzové osvétleni a kourovou klapku
= Veétrana okny zpravidla ve venkovni zdi
= Okna do schodiste fixni s odolnosti proti ohni 15 minut

=  Omezeni pro rozvody (plyn, hoflavé latky apod.)
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Rok 1967 (1971) — Vyskové budovy

= Dvé nezavislé cesty

= Schodiste typu A, B,C, D

= Evakuacni vytahy
= Kourova klapka
= Jeden pro nositka

= Pozadavky na zasobovani el. energii

= Nouzové osveéetleni

Ohlasovna pozaru, domaci rozhlas



Vlyskoveé budovy — Schodiste D

= Uméle osvétlené a vétrané

=  Prvni pozadavky na pretlak
=  Pricka proti kouri

= Samozavirac

obr. 15 = Schodists typu ,D“



Vlyskoveé budovy — Schodiste C

=  Prirozené osvétlené a vétrané

= Otevirani oken 1,5 m nad podlahou

=  Pricka proti kouri

= Samozavirac

Obr, 14 — Schodiété typu ,C*



Vlyskové budovy — Schodiste B

=  Predsin

= Vétrani do svétliku

= Umélé osvétleni E

= Dvere s odolnosti 20 minut

= Samozavirac

Obr. 9 — Schodisté typu ,B"



Vlyskoveé budovy — Schodiste A

= Vstup pres venkovni prostor

= Dvere s odolnosti 20 minut

= Samozavirac

Obr. 3 — Schodi$td typu ,A" — Volng prostor tvoii pfedstavéna lodZie



Na co si dat pozor?

UZ od roku 1919 existuji pozadavky na unikové cesty

= Podle norem z 50. let i objekty z 90. let

= Pavodni dokumentace

= Udrzovaci prace — nezhorseni stavu
= Vyména vrat a dveri

= QOkna

= Spravné oznaceni
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Kodex norem fady CSN 7308XX

*  Chranéné = Nechranéné

= TypA,B,C = Uvnitr useku

v,y . Y, = Usekem bez rizika

= (Castecne chranéné
= U zmeén staveb dle CSN 730834 = Nahradni Unikové moZnosti

= U vyrobnich objektt dle CSN

= Evakuacni vytahy
/730804
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Unikova cesta

= trvale volha komunikace
= popr. komunikacni prostor

" umoznujici bezpecnou evakuaci
osob z objektu ohrozeného
pozarem nebo z jeho ¢asti na volné
prostranstvi

= Zatrvale volny se povazuje
komunikacni prostor cest v némz
neni umistén zadny material nebo
zarizeni branici uniku osob
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Nechranéna

= Jakakoli komunikace uvnitr pozarniho useku
=V useku s pozarnim rizikem

=V Useku bez pozarniho rizika







Cech pozarni
ochrany

Nahradni Unikové moznosti

" moznost Uniku osob mimoradnym zpusobem
" tj. namahaveéji nez chlzi

" nebo pouzitim pomocnych evakuacnich prostredku
"  Unikové nebo pozarni Zzebriky
= skluzné tyce
= skluzné zlaby

jind rovnocenna zarizeni slouzici k uniku
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Castecné chranéné unikoveé cesty

= Veétrané x nevétrané

= Prostor bez pozarniho rizika x PU bez pozarniho rizika
= Né&kdy nahrazuji CHUC x nejedna se o CHUC

= \lyusténi pres prostor s rizikem

= Nékdy jde pouze o sousedni PU
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Co smibytv CCHUC E88 2 5
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= PU bez rizika (5 kg/m?2)

E v
= Prostor bez rizika (aZ 15 kg/m?2) e
= Sousedni PU (aZ neomezené)

Nejednd se o CHUC
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Kde se CCHUC vyskytuiji

=  Pfindstavbach a pldnich vestavbach

Rekonstrukce historickych objektt
= Objekty vybudované pred r. 1977

Typova vystavba
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Prostor bez pozarniho rizika CSN 730834

= Nejednd se o PU bez poZzarniho rizika

=  MuUZe i nemusi tvofit samostatny PU

= Nema striktné vymezené pozadavky na povrchové Upravy
= Ohranicujici konstrukce druhu DP2

=  Otvory se samozaviraci

=  Prostory s vyssim rizikem oddéleny (stény El 30 DP1, uzavéry EW 15)



Vétrani CCHUC dle CSN 730834

= Pfirozené otvory 1,5 m? doporuceno 7,5% podlahové plochy

= Nebo jako CHUC A

= | oknoz 19. stoleti mlze byt PBZ

= 1. PP nemusi byt vétrané (bez vyskytu osob + kourotésné dvere)
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Chranéné unikové cesty

= samostatny pozarni usek, chranény proti pozaru
= pozadavek na konstrukce a povrchové upravy

=V CHUC nesmi byt umistény:
= zarizovaci predméty nebo jina zafizeni, zuzujici prichozi Sitku;
=  volné vedené rozvody horlavych latek (kapalin, plynd) nebo jakékoliv volné vedené potrubni rozvody
z hoflavych hmot;
= volné vedené rozvody VZT zafizeni, kterd neslouZi pouze vétrani prostord CHUC;
=  volné vedené kourovody, rozvody stredotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych latek a pod;

= volné vedené elektrické rozvody (kabely) a rozvadéle, které neodpovidaji CSN 73 0848
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Chranéné unikové cesty - vyvoj

= Recepce
= 1977 - recepce, vratnice, pozarni dozor apod.
= 1995 - recepce, vratnice, pozarni dozor, socialni zarizeni, informacni sluzba apod.

= 2009 - aniz by nahodilé poZarni zatizeni v téchto prostorach bylo vétsi nez 15 kg/m?

=  Elektro
= 1977 — bez pozadavku
= 1988 — u vyrobnich objektl nesmi byt kabeldz kromé rozvod( pro osvétleni apod.
= 1995 — kabely se snizenou hotlavosti (IEC), kromé rozvodu pro osvétleni apod.
= 2000 — kabelaz dle CSN EN v&etné osvétleni
= 2009 — CSN 730848 — kabeldZ i rozvadéce
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Co smi byt v CHUC

=  Horlavy predmét

= 2 m od horlavych hmot s vyjimkou podlahy

= 2 mod jiného horlavého predmétu

=  musi branit preneseni horeni

=  nesmi byt z plastu

=  nesmi byt umistén na strop nebo podhled v ¢asti uréené pro pohyb osob nebo Cinnost JPO
= musi byt pripevnén

= 1ksna60m?

= max. 3 na podlazi

= Nasténky apod. max. 4 mma 1,3 m?
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Co smi byt v CHUC

= jeden maly zavésny automat na napoje, jiné zbozi nebo
sluzbu pro tri podlazi,

=  kvétinova vyzdoba z plastU

=  prumét plochy

=  nasténu neni vétsi nez 0,5 m?
=  hloubka nepresahuje 0,1 m.

7 VIV

"= nesmi byt omezena minimalni Sitka unikové cesty stanover.
vypoctem
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Co smi byt v CHUC

= zidle z nehorlavé konstrukce s calounénou upravou

= vice nez 2 zidle — snizena zapalnost
= jiny sedaci nabytek

"  snizena zapalnost

"= reakce na ohen D

" rozmér jako bézna zidle
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Co smi byt v CHUC

= Ve co je uvedeno v PBR

= Recepce (omezeno zatizeni)
= Povrchové upravy

=  Umeélecké dilo

= 2X2m

=  Nesmi byt z textilu

=  Smi zasahovat do hloubky max. 5 cm

*  Pouze pokud je v objektu EPS + SHZ e

= Nebo EPS + trvala sluzba
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Co neni povrchova uprava

= Tapety, natery folie
" max2mm
=  max. 15 Mj/m?2
= Vyrobky tridy reakce na ohen B, jejichz

jeden rozmér neprekracuje 350 mm a
vyskové umisténi je do 2 m nad podlahou

=  Vidy uvedeno v PBR
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Chranéné unikové cesty

= CHUC typu A
"= Nadh9m
=  Pfih>12 m pouze pokud jsou nastupni plochy
= Do 22,5 m (jako jedina)

= CHUCtypuB
= Do 45 m (u bytovek jako jedina do 30 m)

= CHUCtypuC
= Nad 45 m (u bytovek jako jedind do 45 m)
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Tabulka 16 — Stanoveni typu chranéné unikové cesty

Podet Dovoleny typ chranéné unikové cesty v

unikovych cest nadzemnich podlazich podzemnich podlazich
Z pozarniho pfi vy&ce objektu h
useku, m

POpF. objekiu ™ 1 525  |nad225d0450] nad 45,0 do 4,5 nad 4,5 do 8,0 nad 8

jedna A" B C nebo A" B c?
unikova cesta B +BY

dalsi AV A B A" A B
unikova cesta

"V souladu s 9.8.1 |ze chran&nou Gnikovou cestu nahradit nechranénou Gnikovou cestou.
2] Ml i 1 et ol e Ao T b e Al Ak i e Y b b B N2 e

nym vétranim.
Z kteréhokoliv mista posuzovaného objektu vSak musi byt mozZnost uniku k obéma chranénym unikovym cestam
a tyto cesty museji mit nucené vétrani.

3)




koufovy
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457
5xL5 | L
k motoru = |
Ustiedna ‘ZéZ‘x‘GS %
eschamatic 1/ k hlasici
ak tlacit

H T ;:kizzf '
=  Prirozené otvory v kazdém podlazi oaas
>

= Otvor v misté vstupu nebo nize a v nejvyssim misté j] C
= Nucené 10x/hod : 3
=  Prdduchy J =
= Nouzové osvéetleni L

= 1977 —doporuceno

= 1995 - povinné nad 300 osob : [E

= 2009 - povinné
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UPS + autonomni Fidici svétlik (okno) ' '
ustfedna (nebo EPS) min. 2 m’ Odtahové potrubi
I + regulacéni klapka

1

samootviraci
mechanismus
dvefi (okna)

min. 2 m’

MYV

;;;;;;;;;;;;;;;;

UPS + autonomnIJ I— Pfivodni potrubi
fidici ustfedna (nebo EPS) + pozarni ventilator
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CHUC A — kominové véetrani

= 1977 —dalkové ovladani z nékolika mist (vzdy z drovné 1. NP)
= 1981 — dalkové ovladani alespon horniho otvoru (vzdy z urovné vstupniho podlazi)

= 2009 - dalkové ovladani obou otvoru ve vstupnim a v kazdém druhém podlazi +
detektory koure

= 2022 - dalkové ovladani obou otvoru v kazdém podlazi + v kazdém podlazi detekce
koure + kourotésné dvere
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CHUC B —s predsini

=  Predsin

=  rozmeérové pozadavky
=  pfirozené vétrani 1,4 m?
" nucené vetrani 10x /hod
= pozarni uzavery

= Schodisté
= prirozené jako CHUC A

= nucené 12,5x /hod

=  kourotésné dvere do predsiné
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CHUC B — bez predsiné

=  Pozarni a kourotésné dvere

= od.r. 1995
=  pretlakové

= pretlak 25 Pa (event. 12,5 Pa)
= 15x/ hod nebo vypocet

=  problém otevrenych dveri

= odr. 2020
= nucené 25x /hod

= odvod rychlosti 2 m/s
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CHUCC

Vzdy s predsini

= Vzdy nucené

= Vzdy s pretlakem

= Veétrani predsineé a schodisté oddélené
= Vyskové budovy

= Zdravotnicka zarizeni
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CHUCC-dor. 2020

= Pretlak
=  Schodisté — predsin 25 Pa (max. 100 Pa)
= PFedsifi — PU - 25 Pa

= Vlyména 15x /hod nebo vypocet (predsin i schodisté)

= Az do 45 m bez potreby rozvodu po schodisti
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CHUC C—po roce 2020

= Schodisté i predsin 50 — 60 Pa
= 2 provoznirezimy T
= Zavrene dvere — pretlak o
=  QOtevrené dvere —rychlost vzduchu 1 -2 m/s
= Zarizeni pro uvolnéni pretlaku ® |
= Tlak na kliku 100 N @ | e -l ]
= Slozité fidici systémy EE s W m—
= Silna vazba na misto pozaru 12 =




V-VEL
(m/s)

&,k

2.4
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Venkovni CHUC

= Nesmi byt vstavena moznosti zakoureni
nebo ucéinkim vysokych teplot

= 1977 —venkovni CHUCA, BiC

= 1995 - pouze A nebo B

= ochrana proti zasnézeni

= POP 4,5 mvodorovné a 9 m svisle

2020 — vzdalenost POP pro CHUCA 1,2 m
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Evakuacni vytahy

Budovy OB3 a OB4 — 3 a vice NP, 20 a vice osob
LUzkova zdravotnicka zarizeni— 4 a vice NP
Ambulantni zdravotnicka zarizeni—5 a vice NP
Budovy OB2 — vice nez 30 m

Obecné

vice nez 50 osob nad urovni 45 m

Vice nez 10 OSP/NSP — 4 a vice NP

EVAKUACNI
VYTAH




©
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Evakuacni vytah

Uz od 60. let

= Rozmeéry

= Zalohovani
= Vétrani

= Oznaceni

= Kli¢'!







