Na co se zamerit pri kontrole
unikovych cest a casté chyby
z pohledu 0Z0

KONFERENCE CECHU PO — UNIKOVE CESTY
DANIEL SPACIL, 13.11.2024




Typy UC — rychly piehled

= VIZ PREDCHOZI PREZENTACEC KOLEGY STAVIARE ©
= CHUC

= CCHUC

= NUC




Jak unikové cesty poznat ?

= (Overena) projektova dokumentace — pozarné bezpecCnostni reseni
stavby

= PROC ? 0Z0O # MYSLITEL

= 0ZO pouze hodnoti soulad PBR se
skuteCnym stavem




Vynatek z PPP nejmenovaného objektu

StruCny popis objektu: | Objekt je ¢aste¢né délen na pozarni Uuseky (vystavba pred r. 1977). Pozarné bezpecénostni feSeni (pozarni zprava) nebylo
predlozeno.

Unikové cesty a vétrani: Unikové cesty jsou pouze &astedné& oznageny fotoluminisengnimi cedulkami.a nouzovym osvétlenim. Z objektu vede &asteéné
chranéna unikova cesta.

=  PBR nebylo pfedlozeno, ale objekt je d&len na PU ?

=V objektu je CCHUC - kde se vzala ?
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Skuteénost (po navitéve SU)




B&Zné (jednoduché) zavady na UC

= material/pfedméty na UC

= nedostateCné nebo zadné oznaceni unikovych cest
= zajisténi pozarnich uzavéru v oteviené poloze

= ZAVADY, které relativné rychle kazdy OZO zhodnoti

= ALE COTY OSTATNI ??




Cech pozarni
ochrany

Bézné (jednoduché) zavady na UC
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Cech pozarni

ochrany

Casto prehlizené zavady

= Pozadavky CSN /PBR

Ve vnitini CHUC nesmi byt dle ¢l. 9.3.3 CSN 73 0802 zadné pozarni zatizeni, kromé konstrukci oken, dvefi (jsou-
li tfidy reakce na ohen B az D), a konstrukci uvedenych v ¢l. 8.14.5 a), (chranéné Unikove cesty musi mit kromé
podlah a madel povrchové Upravy stavebnich konstrukci z viyrobku tridy reakce na ohen A1 nebo A2; musi se viak
pouzit podlahovych krytin tfidy reakce na ohefi nejméné Cq — s1 podle CSN EN 13501-1) a kromé pozarniho
zatiZzeni v prostorech, slouZicich dozoru nad provozem v objektu (vratnice, recepce, pozarni dozor, socialni
zZarizeni, informacni sluzba apod.), aniz nahodilé zatiZzeni v téchto prostorach bylo vétsi nez 15 kg.m=.

\ CHUC rovnéz nesmeji byt umistény:

a)
b)

zafizovaci predméty nebo jina zafizeni zuzujici prachozi Sitku;

volné vedena rozvodna potrubi hoflavych latek (kapalin, plynu) nebo jakékoliv volné vedené potrubni
rozvody z hmot tfidy reakce na ohefi B az F,

volné vedeni rozvody vzduchotechnickych zafizeni, kromé rozvodu slouZicich vétrani prostori CHUC;
volné vedené kourovody, rozvody stfedotlaké a vysokotlakeé pary nebo toxickych Iétf:k;

volné vedené elektrické rozvodv (kabelv). které neodoovidaii poZzadavkam él. 12.9 CSN 73 0802:




Casto prehlizené zavady

= vyhlaska €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu — pfiloha &. 6 (A)
= vyget podminek pro umisténi hoflavych pfedméti na CHUC, tzn.:

material

umisténi

zajistéeni proti padu

a dalsi



Cech pozarni
ochrany

Casto prehlizené zavady

CE

Manufactured by :
TAPIBEL NV.
Industrielaan 4

B-3900 Owerpelt

DOP 0005361-001
EN 14041

S

EN 13297

TRILINE S Gel backing

Foruse as floor covering in
buildings (EN 14041) according to the
manufacturer's specifications




Casto prehlizené zavady




Cech pozarni
ochrany

Casto prehlizené zavady




Cech pozarni
ochrany

9.2.5 Otvory v pozarnich sténach (pripadné v pozarnich stropech) slouzici pfi b&Zném provozu k vétrani prostor(
jiného poZarniho Useku pfilehlého k této st€né& nebo stropu (ij. nepotrubni vétraci otvory — napf. Zaluzie, st&nové
uzavéry, zpénovaci mrizky, pozarni ventily apod.), musi byt uzavéry téchto otvort (napf. Zaluzie, sténové nebo
jiné mechanické uzavery) s klasifikaci El, E, EI-S (viz ¢lanky 9.2.1 aZ 9.2.3 této normy) pfipadné EI-Sa nebo El-Sm

Pokud maji takovéto otvory plochu maximalné 0,09 m2, pak postaduje jejich klasifikace:
a) E 15, pokud pozadovana pozarni odolnost stény je nejvySe REI 30, El 30 nebo EW 30, nebo
b) E 30, je-li poZzadovana pozZarni odolnost stény REI 45, El 45 nebo EW 60.

Tyto uzavéry otvor(i se hodnoti podle CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.5.3.1 a k uzavfeni otvor(i musi samo-
¢inné dojit nejpozdéji do 120 s od vzniku pozaru (v této dobé se nehodnoti kritérium celistvosti).

POZNAMKA Otvory v pozarnich sténach, které jsou vétsi nez 0,09 m2, nebo jsou ve sténach s vy&8i pozamni odolnosti nez
60 minut, se zajistuji podle ¢lanku 5.5 této normy jako pozarni uzavery, nebo podle kapitoly 7 teto normy (dopravnikove systemy).
popi. podle kapitoly 12 CSN 73 0804:2010 (technicka a technologicka zafizeni) apod. Ustanoveni ¢lanku 9.2.5 téeto normy se
netyka pfipadu fesenych podle 4.2.1 CSN 73 0872:1996.

9.2.6 Uzaveéry otvorll podle &lank(i 9.2.5a) a 9.2.5b) této normy, tj. v provedeni ,E* pro nepotrubni vétraci otvory:

a) Nesmi vest do chranéné unikové cesty, do ¢asteéné chranéné unikoveé cesty, ktera nahrazuje chranénou uni-
kovou cestu, nebo do $achty evakuac¢niho pozZarniho vytahu.

b) Nesmimit celkovou plochu (jednoho nebo v&ech otvorll) vétsi nez 1/100 plochy pozarni stény, v niz se otvory
nachazeji (plocha je urCena sténou vétraného prostoru).

c) Musi byt vyrobkem tfidy reakce na oheii A1 aZ B podle CSN EN 13501-1+A1.




Casto prehlizené zavady

= Samozavirade na dvetich do CCHUC

= Navic samozaviraC — funkcni vybaveni dvefi — PBZ —> kontroly dle vyhlasky
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Casto prehlizené zavady

= El. rozvadeCe a pozadavky
na né kladené

= kontrola volného pr
je fajn, ale to nestac

stupu

= dvitka® pozarniho el.
rozvadéce - PBZ —>
kontroly dle vyhlasky




Cech pozarni
ochrany

(Neresené) zavady

1) (NE)provozuschopnost PBZ
= Coseresi—HP, NO, Puc, PU
= Ale co ostatni PBZ v UC (CHUC/CCHUC)

= Zarizeni pretlakové ventilace
= Nahradni zdroj

= Kabelové trasy s funkcni integritou pfi pozaru




Cech pozarni
ochrany

(Neresené) zavady

2) Pozarni podhledy (SDK) v CHUC
= Na prvni pohled zadny problém
= podhled instalovan dle pozadavku PBR

= doklady k PBZ SDK konstrukcim

= Kde je tedy problém ?




(Neresené) zavady

= |nstalace klimatizacnich
jednotek

= Instalace bodovych svetel

« CELISTVOST (E) [/
IZOLACE (1) ?




Déekuji za pozornost

= Dotazy ?




