Dvere na unikové ceste, blokace,
turnikety, elektronické systémy, aj
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Dvere na Unikové ceste

= Terminy (dvere na unikové cesté x dvere jimiz prochazi unikova cesta)

Dle Poznamky 1 k &l. 10.16.9 CSN 73 0804:

n Dvefe na unikovych cestach zahrnuji vSechny dvere od mista, kde Unikova cesta zacing, resp. odkud je mérena délka (viz ¢lanek 10.12), tj.
v€etné dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny mistnosti (ve smyslu ¢lanku 10.12.3), az do mist, kde Unikova cesta konci, tj. v€etné
dvefi na volné prostranstvi.

RGzné poZadavky norem, od roku 2016 zakladni poZadavky v CSN 73 0810 nova kapitola 13 i nadale
pozadavky v CSN 73 0802, CSN 73 0804:

= prah (jinak vyrobni X nevyrobni objekty)

Smér otevirani (ucelena skupina mistnosti)

Nékteré poZadavky i v CSN 73 0831, CSN 73 0833, CSN 73 0845.



Cech pozarni
ochrany

Ucelena skupina mistnosti

Nevyrobni objekty (2S13 1980) Vyrobni objekty (2526 1988)
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Smer otevirani dveri

Nevyrobni objekty:

Dvere se musi otevirat ve sméru uniku s vyjimkou:
o dvefri z funkéné ucelené skupiny mistnosti nebo funkéné ucelené skupiny mistnosti
o Dveri do bytu
> Vychodové dvere na volné prostranstvi, do pasazi, apod., pokud jimi neprochazi nez 200 evakuovanych osob

Vyrobni objekty (Podobny princip, ale ne stejny):

Dvere se musi otevirat ve sméru uniku:
* Dvere na volné prostranstvi, kde je vice nez 200 evakuovanych osob (E X s)
* Dvere vedouci z mistnosti nebo pozarniho Useku, v nichz jsou provozy skupiny 6 a 7 (dle pfilohy E)
* Dvere, jimiz prochazi Unikova cesta

Pozor na shromazdovaci prostory — vzdy ve sméru, nesmi byt niky!
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Cech pozarni
ochrany

Smer otevirani dveri
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Kavarna, sezeni na plose S <56 m2 Kavarna, sezeni na plose S > 56 m2

E <40 osob E > 40 osob



Cech pozarni
ochrany

Smer otevirani dveri
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Cech pozarni
ochrany

Histori zadavkL
» _ o CSN 73 0760
= Rok 1975 CSN 73 0760 projektovani a
Strana
stavby novych budovo nebo rekonstrukci V. UNIKOVE CESTY A VYCHODY
pramyslovych zavodu a sidlist e
Unikové cesty (&l. 170 a% 172) . . . . . . . . . . . . . . . ... 23
., o L uy o, Podet tnikovych cest (L. 173 a2 189) . . . . . . . . . . . . . . . 23
= Zajimavost: minimalni Sirka dveri byla 1,2 m Unikové vychody a schodisté (¢l 190 a% 102) . . . . . . . . . . . 24
Unikové dvele (3L 198 @ 198) . .« « « v « v v v o v o & « v 4 s 25
5 Zvl&stai ustanoveni pro budovy laboratofi kategorie vyrob yAaB
Unikové dvefe ((‘I. 196 az 204) ......................... 26
193. Unikové dvefe nesmi mft prdh a musf byt oteviratelné ve sméra B. OBYTNE A VEREINEBUDOVY . . . . . . ... .......
fmﬂfu' Na ﬁr}ikovjmh cestéich Ijesméj‘ mif posuf'né, rmsqmé" Sk]éd‘fd ani Unikové cesty a schodidté (8. 205 a% 215). . . . . . . . . . . .. 26
z:lvxhac.i dvefe (kyv adlovf”dv elo §0 nedoporiaéu]i). "' Oble'kt'ed1 8 \r:."f.ob'on Spoleéné zafizeni, opravérny, sklady (2l 216 az 219) . . . . . . . . 27
kategoric A nebo B nesméji byt tinikové dvefe umistény pfimo proti jinym e T T 27
tnikovym dveifm; pro ostatn!{ vyrobn{ kategorie se dodrZeni této zasady ‘ : : : } ) : ek
doporuénje. Unikové dvee nemajf také podle moZnosti vytsfovat proti & i‘%ﬁ%ﬁﬁg‘}gg’}gg}’?m PRO PRUMYSLOVE, OBYTNE

nistupnimu rameni schodid. Oteviend dveinf kiidla nesméji znaénéjif
mérou zlfovat Gnikové cesty.

Scehodistd ‘a'schody (81280 8% 244) . . . . v « s o % s v o 5w 28



Cech pozarni
ochrany

Historie pozadavku

= (SN 73 0802 z roku 1975

Dvefe na Unikovych cestdch

= Z3akladni pozadavky od roku 1975 182. Dvei"e;, jimiZ prechézi Gnikova cesta, musi umozfiovat snadny a rychly
ce nemani prichod, zapra'r'm‘vat zachyceni odévu apod. a svym zajiSténim nesmi bréanit
evakuaci unikajicich osob ani zdsahu pozZérnich jednotek; musi se otevirat ve

sméru uniku, s vyjimkou dvefi z misinosti nebo funk<éné ucelené skupiny

mistnosti (napf. bytu), u kterych tinikové cesta za¢ina ve smyslu Cl. 165 a 169,a
s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi, do pasazi apod., pokud
jimi neprochézi vice nez 200 evakuovanych osob.
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Historie pozadavku

Vzdy je dulezity projekt — pokud neni v projektu uvedeno, musi nékdo zhodnotit podle novych
pozadavkuU.

Pokud neni projekt dochovan, musi byt splnény podminky stavebniho zakona.

=  Nikdy se nesmi zhorsit pUvodni stav.




Blokovani dveri

Kdy Ize dvere blokovat?

Nikdy dvere ze shromazdovaciho prostoru!

Podminky: CSN 73 0810

Dvefe, kde unikd maximalné E < 100 osob (dle CSN 73 0818) a zarover, musi byt
splneny podminky dalsi podminky, jako instalace EPS, popr. pokud neni v objektu
EPS pak manualni otevreni (tlacitka z obou stran) a zaroven vyjmenované provozy
(napr. materske skoly).

Soubé&Zné plati poZadavky CSN EN 13637.



Blokovani dveri

V roce 2023 vydalo MMR vyjadreni ve véci siednoceni postupu pro instalace
elektrozamkU/blokovani dveri — vydano pro sjednoceni postupu stavebnich Urad(
a prislusnikd HZS — ,,stary” stavebni zakon

Vyjadreni je na strankach ,,cechu PO“ Clenska sekce.
Stavebni Uprava * udrzovaci prace

Instalaci elektrozamku, popr. blokovani dveri na stavajicich unikovych dvere se
vzdy jedna o stavebni Upravy ovlivnujici pozarni bezpecnost stavby. Toto musi byt
vzdy vyhodnoceno.



Blokovani dveri

Jak to bylo v minulosti? Pfed rokem 2016 nebyly Zadné konkrétni pozadavky v nasich
ceskych normach.

V roce 2015 vy&la CSN EN 13637 — plati dodnes paralelné s poZadavky CSN 73 0810
z roku 2016. CSN 73 0810 neméni poZadavky CSN EN 13637, pouze upfesfiuje
moznosti pouziti (zpFisfiuje).




Cech pozarni
ochrany

Blokovani dveri
Rok 1980: * Posledni odstavec &1. 182 doporuduje, ny. V téchto pFipadech se voli dalkovd o-
@) . aby uzamykatelné dvefe z mistnosti urdenjch v14dené uzamykaci za#izeni napojené nap¥.
pro spani, hygienu atd. bylo moZno v p¥ipa- na po¥drni tstFednu elektrické poiérni sig-
dech nouze oteviit zven&i, Tak napi. v hote- nelizace. Po vyhodnoceni signélu o vzniku

lu miZe byt obtiZné 1 zvukovym signélem pro-
budit nékteré osoby, a je proto ulelné vy-
tvorit moZnost. otevieni pokoje zvenéi.

poZaru se paralelnd 8 vyhlé3enim poplachu
vy8le z uUst¥edny impuls, kterym se dveXe

samoéinné odemknou event. oteviou.
Uvedené poZadavky na dvefe na Gnikovich '

cestach nejsou zcela vylerpavajici a je véci
projektanta navrhnout dvefe odpovidajici pro=-
voznim poZadavkim, bezpelnosti objektu i po-
2adaviim na evakuaci. Nékteré poZadavky jsou
protichidné a fefeni vyiaduje specidlni{ tech-
nické zafizeni, Tak nabf. dvefe na unikové
cest® z objektu, ve kterém se shroma¥duji oso-
by, vyiaduji na jedné stran® zsjisténi proti
samovolnému vetupu osob do objektu, tedy aby
byly uzamykatelné, na druhé strané maji byt
snadno oteviratelné, tedy nemaji byt uzamle-



Blokovani dveri

CSN EN 13637

ICS 91.190 éSN
o 5 ) EN 13637
Specifikuje pozadavky na provedeni

a zkouseni elektricky ovladanych
Unikovych systému, specialné
navrzenych pro pouziti v nouzovych
ne bo pa N iC kVCh S |t ua C|IC h Nna Stavebni kovani — Elektricky fizené unikové systémy pro pouziti

na unikovych cestach — Pozadavky a zkusebni metody
unikovych cestach

16 6239

Prosinec 2015

CESKA TECHNICKA NORMA



Cech pozarni
ochrany

Blokovani dveri

CSN EN 13637 shrnuti:

Bezpecny Unik: Systém musi umoznit rychlé a efektivni |
uvolnéni dveri maximalné ve dvou jednoduchych krocich. 90°

Tyto kroky nesmi vyzadovat pouziti Zadného nastroje nebo /
kliCe, coz zarucuje snadny unik.

Funkce ,fail-safe”: Systém musi byt navrzen tak, aby se pfi ~
vypadku napajeni nebo pfi selhani komponent odemkl a
umoznil volny prichod. i 8

1200

Iniciacni a fidici prvky: Elektricky fizeny unikovy systém se
sklada z iniciacniho prvku (napf. tlacitko nebo spinac pro
uvolnéni dvefri), elektrického zamku, ktery dvere zajistuje, a f———
ridiciho prvku, ktery vse propojuje a fidi. Systém muze byt

navrzen s moznosti dalkového ovladani, které umozni

monitorovani a kontrolu unikovych cest. T

0f

<00




Cech pozarni
ochrany

Blokovani dveri

CV:S N E N 1 3 6 3 7 S h r n u t Il: 4.2.18.1 Central Management Control — Functions

CMC - option CMC - mainfunction _Optional
Pfipojeni k bezpecnostnimu systému: Pokud je Pose ™ || TR aelye  Mormerno s j et
utton X Alarm request * Alarm System
systém propojen s bezpecnostnim alarmem, musi ] | | w2 x cuosms oraa
« Building

byt schopen prijimat signal, ktery automaticky nebo
na pozadani uvolni elektricky zamek. To zajistuje, ze

sysiem » Visualization

+ Video control
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Figure 3 — Example of a CMC Control Panel



Cech pozarni
ochrany
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Blokovani dveri

CSN EN 13637 shrnuti

Odolnost proti neopravnénému poufziti: Systém musi byt navrZzen tak, aby zabranil neopravnénému zasahu nebo nespravnému poufziti. To zahrnuje
napriklad pfistupové urovné nebo zajisténi ovladacich prvkd proti ndhodné aktivaci.

Kompatibilita s dalsSimi bezpecnostnimi systémy: Systém muzZe obsahovat prvky jako casové zpozdény odchod nebo , denied exit” rezim (rezim, ktery v
urcitych situacich znemoZriuje opusténi prostoru), co? je zvlasté uzite¢né ve specifickych bezpecnostnich prostiedich. V normé jsou uvedeny maximalni
¢asy (obdoba ¢asti t1 a t2 u EPS).

Bezpecnostni oznaceni a navod k pouziti: Kazdy systém musi obsahovat jasné a srozumitelné instrukce pro instalaci, pouzivani a udrzbu, aby byla
zajisténa spolehlivost a bezpecnost jeho provozu.

The following pictograms given in Figure 2 oras in EN ISO 7010:2012 shall be used:

0 id

a) System without time delay b) System with time delay




Blokovani dveri x elektrické systemy

= Kazdy elektrozamek nemusi byt nutnée
blokovani, obdobné pristupovée systéemy na
karty, Ctecky, apod.

=  Kartove systémy napfr. v hotelech — ze strany
Uniku je panikové kovani.




O e
Kovani

Panikové kovani dle CSN EN 179 (klika)  Panikové kovani dle CSN EN 1125 (hrazda)

Panikové kovani dle CSN EN 1125 nejde nahradit
panikovou klikou




Cech pozarni
ochrany

Turnikety a obdobné zabrany

Pozadavky CSN 73 0810:

Turnikety a obdobné zdbrany (napf. vstupni nebo vystupni branky
nebo turnikety prodejen, zdvory apod.) na zapocitanych unikovych
cestach musi byt oteviratelné ve sméru Uniku jednim pohybem,
vedenym vodorovné ve sméru uniku pusobenim sily nejvyse 120 N
(méfeno 500 mm od osy otaceni) a opatfeny oznacenim zpUsobu
ovladani téchto zabran pro poufziti i neznalou osobou.

Elektromotorické turnikety, branky apod. s mechanickou panikovou
funkci spliujici vySe popsané podminky nemusi byt napojeny na
ovladani a napdjeni z elektrické poZarni signalizace (EPS).
Elektromotorické turnikety pfipojené na ovladani pomoci EPS se
nemusi bezpodminecné otvirat ve sméru uniku za predpokladu, Ze
reakéni doba k otevreni turniketu neprekroci 3 vtefiny od vyhlaseni
pozarniho poplachu (elektrické napajeni je nutné fesit v souladu s
CSN 73 0848, jedna se o pozarné bezpelnostni zafizeni).

Jedna se o pozarné bezpecnostni zafizeni.

Jiné pozadavky pro shromazdovaci prostory. Jiné hodnoty!



Cech pozarni
ochrany

Ochrana mekkych cilu

Néktera doporuceni ministerstva vnitra
,Metodika“

Pfestoie termin ,mékké cile” (soft targets) neni nikde pfesné definovan, v zdsadé je
toto oznafeni bezpeénostni komunitou poufivano pro oznafeni mist s vysokou
koncentraci osob a nizkou drovni zabezpeéeni proti nasilnym Gtokdm, kterd jsou
pro tuto swou charakteristiku vybirdny jako cil takovychto Gtokl, typicky Gtokl
teroristickych. Tim se li§i mékké cile od tzv. hard targets, tvrdych cild, kterymi jsou

BEZPECNOSTNI PRVKY A JEJICH VYUZITI

Mechanické prvky

Bezpetnostni dvefe v rlznych certifikovanych tfidich sloudi ke snifeni moznosti
nasilného vstupu a k celkovému posileni plasfové ochrany objektu. Bezpeénostnl
dvefe mifou napfiklad odolat | vwwbuchu, stfelbé nebo mimofiddné ndsilnému pokusu
o wstup. Pfedeviim wkombinacl s pfistupovymi a dochazkowyml systémy jsou
efektivnim nastrojermn pro kontrolu wstupu. Pokud nejsou ramy bezpefnostnich dvefl
zapuitény do stén, ztracejl celé dvefe na odolnosti protl wbuchidim. Idedlni je, kdyi
jsou proto bezpeénostni dvefe zahrnuty jif do projektu stavby, nebot jejich
dodateénd instalace, pfedeviim do historickych objekti, je velice komplikovana.

Nasledujici kapitola obsahuje prehled rlznych bezpetnostnich opatfeni roztfidénych

do zékladnich kategorii bezpeénostniho systému:

1. fyzicka bezpecnost,
2. elektronické prvky,
3. mechanické prvky.




Cech pozarni
ochrany

Ochrana mekkych cilu

Navrhy na zabezpeceni objektu, prostort jako ochrana pred Utoénikem, utocéniky. Jak resit?

NIGHTLOCK LOCKDOWN | LOCKDOWN )
LOCKDOWN

DOOR BARRICADE

SCHOOL - OFFICE - WORKPLACE

SECURITY
WITH Floor Plate WITHOUT Floor Plate
For any Outward or Inward Swing doors. For Outward Swing . Wocd doors only { Not Metal )
SIMPLE ! ‘ Mounts on any type floor, any style door frame.
FAST . SECURE

Designed for doors with commercial hollow metal

Works on any existing door. door frames. ( fits all frame soffit sizes )




Cech pozarni
ochrany

Krabicka s klickem

Od roku 2016 uvedeno konkrétné v CSN 73 0810 v kap. 13:

,Poznamka 1: Za pozarné neprijatelna reseni blokace
dveri na unikovych cestach se povazuji varianty, které
nezaruCuji pozadovanou funkcni ovladatelnost pozarnich
uzaverd, napf. krabicka s klicem u dveri, nebo uzavreni
pozarnich dvefi pomoci fetizkd, visacich zamk( apod.”

Drive: ,pozarni uzavéry vyskytujici se na unikovych
cestach musi mit ve sméru Uniku osob kovani, které
umozni po vyhlaseni poplach (nebo po jiném vzniklém
ohrozeni) otevieni uzavéru rucné ¢i samocinné (bez uZiti
jakychkoliv ndstrojt)

Doplni mé nékdo? Délam to ,pouze” 17 let.




Dalsi inovativni reseni

= Smér otevirani — spravné

= Kovani — spravné
= Sifka dvefi — spravné

= Elektrické blokovani — neni
navrzeno

= Neni navrzen prah

= Co je tedy Spatné? ©




Déekuji za pozornost




